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Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta. | I

Yhdyskuntarakenteen tiivistdmisalue.

Yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti sijaitseva maanhankinta-alue, jolla
rakentaminen perustuu pdasaantdisesti asemakaavaan. Valtatien 28 lansi-luoteis-
puolella (keskustan puolella) sijaitseva maanhankinta-alue ulottuu n. 2,5 km
etaisyydelle koulukeskuksesta.

Kunta pyrkii hankkimaan alueelta maata yhdyskuntarakenteen laajenemista ja
tiivistamista varten. Alueen rakentamisen edistyessa toteutetaan tekninen huolto ja
kevyen liikenteen reitit seka ulkoiluyhteydet.

Periojantien ja rannan valiselle alueelle voidaan tassa yleiskaavassa erikseen
rajautuille asumiseen osoitetuille alueille toteuttaa ilman asemakaavaa korkeintaan
aiemman rantayleiskaavan osoittamat asunnot ja loma-asunnot sijoitettuna
suunnitelmallisesti siten, etta alueen merkittava tiivistaminen asemakaavalla on
mydhemmin mahdollista.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Reservialue, joka mahdollisesti toteutetaan pitkalla aikavalilla.

Ymparistohairiéita aiheuttamattoman teollisuuden reservialue.
Alue on tarkoitettu 1ahinna teollisuudelle Leiviskdnkankaan laajennusalueeksi.

Pitkan aikavalin reservialue kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle, jonka kayttéonotto
edellyttda lisdselvityksia ja varautumista.

(AKR)-alue on tarkoitettu paaasiassa pienkerrostaloille tai muille yhtiémuotoisille
asuinrakennuksille. Toteutus tapahtuu mahdollisesti pitkalla aikavalilla, mikali taa-
jamassa keskeisesti sijaitsevan alueen nykyista kayttétarkoitusta halutaan muuttaa
tai maankayttéa tehostaa rakentamistarpeista johtuen. Rakentamisessa tavoitellaan
suurempaa tehokkuutta, kuin keskeiselle taajama-alueelle aiemmin toteutetuilla
1-kerroksisilla rivitaloalueilla. Rakentamisen tulee sopeutua kylakuvaan.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alue varataan asuntoalueen laajenemiseen.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alue varataan pientalovaltaisen asumisen liséksi palveluasumisen seka
asumiseen liittyvien lahipalveluiden laajenemisalueeksi.

TyOpaikka-alue.

Alue on tarkoitettu tyépaikka-, palvelu- ja teollisuustoiminnoille olemassa | ___
olevan alueen laajennukseksi.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue.
Alueelle on mahdollista sijoittaa palvelun ja hallinnon toimintoja seka liike-
ja toimistorakentamista.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue. - ——
Alueelle on mahdollista sijoittaa liike- ja toimistorakentamista.

I1=
10

—
|00

Lahivirkistysalueen mahdollinen laajenemisalue.
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Kehitettava lahivirkistysalue.

Merkinnalla on osoitettu tarkeimmat taajamarakenteen sisaiset, keskustaa ja
Ukonojan aluetta palvelevat |ahivirkistysalueet, joita tulee kehittda. Aluerajauksia
voidaan muuttaa tarkempaan suunnitteluun pohjautuen. Mikali virkistysaluetta
pienennetdan, tulee jaljelle jaavan alueen osan virkistyskayttémahdollisuuksia
samassa yhteydessa parantaa.
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Paasahkojohdon yhteystarve.
Tieliikenteen yhteystarve.

Kevyen liikenteen yhteystarve.

c
¢
N

<«ooocoocoo P Ulkoilureitin yhteystarve.
Monikayttoreitti. Ulkoilureitilla pyritdan palvelemaan monipuolisesti eri
liikuntalajeja. ()
Erityisominaisuuksien rasteri- tai viivamerkinnat:
Paikallisesti arvokas maisema-alue. {/ \\
-Pyhannanjarven kulttuurimaisema \ )
Kulttuurimaisema-alueella tulee uudisrakentaminen sovittaa huolellisesti ~_~
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sk-3

maisemaan. Jarvelta ja sitd ymparoivilta teilta ja kulttuuriymparistdista
nakyvilld alueilla tulee rakentamisessa suosia yksinkertaista muotokielt3,
perinteistd harjakattoa ja hillittyja vareja. Naille alueille suositellaan
laadittavaksi rakennustapaohjeet tarkemman aluesuunnittelun yhteydessa.
Alueen pellot ja niityt suositellaan sailytettavaksi avoimena maisematilana.
Peltoja ei saa metsittaa ja viljelemattomat niityt tulee sailyttaa kaytéssa
tai niittda joka kesa. Isojen uusien tuotanto- tvst. rakennusten lahelle
suositetaan istutettavaksi muutamia puita maisemavaikutusten
pehmentamiseksi. Rantasaunojen ja muiden rantarakenteiden varitys,
mittasuhteet ja sijoittuminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan.

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriymparisto.
Leiviska.
Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus tulee sailyttaa.
Alueidenkaytdn suunnittelussa tulee edistda kulttuuriymparistén maakunnallisten
arvojen sailymista. Tarkeat maisemapellot ja paateille tai jarvelle nakyvat
viljely- ja niittyalueet tulee sailyttda avoimina ja viljely- tai laidunkaytossa.
Jos niitty ei ole kaytdssa, suositellaan sen niittamista vuosittain
perinnemaiseman ylldpitdmiseksi.

Mahdollinen vahainen uudisrakentaminen tulee sovittaa huollellisesti maisemaan
ja kulttuuriymparistéon, seka suosia yksinkertaista muotokielta, perinteista
harjakattoa ja hillittyja vareja. Vahaisten talousrakennusten rakentamista
laajemmasta maisemaan vaikuttavasta lisdrakentamisesta tulee pyytaa
museoviranomaisen lausunto ennen rakennusluvan mydéntamista.

Paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriymparisto.

-Kankaala ja Heikkila

-Akselikujan jalleenrakennuskauden alue

Paikallisesti arvokas kulttuuriymparistd tulee sailyttda ja uudisrakentaminen
tulee sovittaa olemassa olevaan kulttuuriymparistdon.

Kankaalan ja Heikkilan viljely- ja niittyalueet suositellaan sailytettavaksi
avoimina viljely- tai laidunkaytdssa. Jos niitty ei ole kdyt6sséa, suositellaan
sen niittdmista vuosittain perinnemaiseman yllapitamiseksi.
Uudisrakentamisen tulee soveltua ymparistéonsa ja maisemaan, seka
uudisrakennusten tulee olla sopusuhtaisia ja muotokieleltaan hillittyja.
Mahdolliset uudet suuret tuotantorakennukset suositellaan sijoitettavaksi
metsésaarekkeisiin.

Tulvauhan alainen alue.

Pyhannéanjarven ranta-alueet ja Pyhannanjoen ranta-alueet seututien 822
(Kestilantie) lansipuolella, joiden korkeustaso on alle +125,50 (N2000).
Alueen rajaus perustuu vuoden 2000 kevattulvan jalkeen tehtyyn
maastokayntiin ja laserkeilausaineistoon vuodelta 2011, ja saattaa sisaltaa

epatarkkuuksia mm. alueella tehdyista tayttétdista johtuen.
Alueella ja sen lahiymparistossa tulee noudattaa erillisessa yleiskaava-

maarayksessa annettuja maarayksia, jotka koskevat vesivahingoille alttiiden
rakennusosien alinta korkeusasemaa ja paasytieta. A
Uudet rakennukset tai laajennukset tulee sijoittaa tulva-alueen ulkopuolelle

tai korottaa maanpintaa luonnonmukaisesti muotoillen rakennuksen ymparilla.
Asunnolle johtavaa tietd saa korottaa maisemalliset ndkdkohdat ja tien
patoava vaikutus huomioon ottaen.

Vedenhankinnan kannalta tarkea pohjavesialue.

-Leiviskdnkangas 11630001

Alueelle ei tule sijoittaa sellaista laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua
pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 17 §). Alueelle ei saa sjoittaa
tuotantolaitoksia, jotka valmistavat, kasittelevat tai varastoivat vaarallisia
kemikaaleja, ilman erityista perusteltua syyta, jollei kemikaalien ominaisuuksien
perusteella voida osoittaa, ettei pohjavesille aiheudu vaaraa (Laki vaarallisten
kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 18 §).

Alueella ei saa tehda pohjaveden laatua tai maaraa vaarantavia toimenpiteita
(VL 3 luvun 2 §). Tarvittaessa toimenpiteista tulee pyytaa alueellisen
ELY-keskuksen lausunto. Ojituksista on tehtava ilmoitus ELY-keskukselle
vahintaan 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymista (VL 5 luvun 6 §).

Alueelle saa sijoittaa polttoaine- ja muita kemikaalisailidita vain, jos ne ovat
yleiskaavassa esitetyn maankayton kannalta tarpeellisia. Sailiét on sijoitettava
rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle vesitiiviiseen, katokselliseen
suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen
enimmaismaara. Polttoainesailidissa ja nestemaisten kemikaalien sailidissa tulee
olla kaksinkertainen suojaus (esimerkiksi kaksivaippainen sailid sijoitettuna
tiiviiseen suoja-altaaseen).

Farmisailididen ja muiden pohjavedelle vaarallisten aineiden sailididen sijainti
tulee olla pelastusviranomaisella tiedossa.

Farmisailiot tulee varustaa ylitdyton estavalla jarjestelmalla ja laponestolaitteella.
Alueelle ei suositella uusien eldinsuojien sijoittamista. Olemassa olevien elain-
suojien ja lantaloiden laajentamisesta tulee neuvotella Pyhannan
ymparistdnsuojeluviranomaisen kanssa. Orgaanisten lannoitteiden levitysta
pelloille syksyisin tulee valttda. Lannan aumaus on kiellettyad pohjavesialueella.

Alueella saa imeyttda ainoastaan puhtaita hulevesia. Hulevesien kasittelysta ja
johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle on annettu erillinen
yleiskaavamaarays, koskien Leiviskdnkankaan teollisuusaluetta ja liikennealueita.

Jatevesien ja lauhdevesien imeyttaminen tai muu paastdminen maaperaan on
kielletty. Jatevedet tulee johtaa viemariin ja lauhdevedet pohjavesialueen
ulkopuolelle.

Pohjavesialueella tulee tie- ja katurakentamisen yhteydessa toteuttaa
pohjavesisuojaus. Liikenne-, tie- ja pysakointialueet, seka jatkuvaan kayttéon
tarkoitetut varastointialueet tulee paallystaa vetta lapaisemattomalla materiaalilla
ja niilla syntyvat hulevedet tulee johtaa dljynerotuskaivojen kautta
pohjavesialueen ulkopuolelle.

Vedenottamon ldhisuoja-alue.
Leiviskankangas. Ohjeellinen lahisuojavydhyke, POPELY 23.4.2012.

Linnustollisesti huomionarvoinen kohde. Tammapuron suistoalue. Alue tulee
sailyttaa luonnontilaisena.
Suositus: Pensaikkoa tulee sailyttaa.

Linnustollisesti arvokas kohde. Koivuméaen etelapuolinen Pyhannanjarven
karikkoinen ranta. Alue tulee sailyttda luonnontilaisena.
Venevalkamiin johtavat reitit tulee sijoittaa yli 50 m etdisyydelle kareista.

Linnustollisesti arvokas kohde. Ketakanlahden pohjukka.
Alue tulee sailyttaa luonnontilaisena. Kohteelle ei tule rakentaa ulkoilureitteja.

Linnustollisesti arvokas kohde. Joensuunlahden pohjukka ja Pyhannanjarven
luusua. Alue tulee sailyttaa luonnontilaisena.

Linnustollisesti arvokas kohde. Oulaistennevan itaosa.
Alue tulee sailyttdd luonnontilaisena.

Linnustollisesti arvokas kohde. Leiviskdnkankaan sorakuopan pohjoisosa.
Uhanalaisen tai vaarantuneen lajin elinymparistd, jonka luontoarvoja ei saa
vaarantaa tai heikentda. Hiekkakuopan térma tulee jattda koskemattomaksi
ja jyrkaksi.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.
Alue tulee sailyttaa luonnontilaisena.

Avointa maisemaa hallitseva arvokas maisemapuu tai -puuryhma.
Kohteen ymparistd6d ei saa muuttaa niin, ettd sen ominaispiirteiden
sailyminen vaarantuu.

Ohjeellinen maatilan tai elainsuojan suojavyéhyke.

- péaaosin peltoviljelya harjoittavat tilat tai hevostilat r=100 m

- ymparistovaikutuksiltaan merkittavat karjatilat (nautakarjaa) r=200 m
Suojavydhyke on tarkoitettu sekd turvaamaan maatalouden toimintaedellytyksia
ettd suojaamaan ympardivaa asutusta mahdollisilta haitoilta. Haitan merkitta-
vyys tulee arvioida ymparistéluvan ja rakennus- tai toimenpideluvan
yhteydessa.

Puro tai muu vesiuoma.

Vesialue.

Vesiensuojelullinen laskeutus- ja maisemalampi, jota kaytetdan myods
tehostamaan ldhialueiden kuivatusta. Kaivumassoja suositellaan
hyédynnettavaksi rakentamisalueiden korottamiseen luonnonmukaisesti
muotoillen.

Rantavybéhyke.

Rakennusoikeudet on maaritelty tilakohtaisesti ematiloittain
mitoitusrantaviivaan perustuen rantavyéhykkeella yli 2,5 km etaisyydella
koulusta.

Meluntorjuntatarve.

Rakennettaessa lahelle maantietd, on huolehdittava siita, etta
Valtioneuvoston paatdksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot
alittuvat sisatiloissa ja oleskeluun kaytettavalla piha-alueella. Mikali on
odotettavissa, ettd ohjearvot ylittyvat, suositellaan melunsuojausten
parantamista. Uusilla rakennuspaikoilla kiinteiston omistaja tai haltija
toteuttaa melunsuojaukset.

Melualue.
Teoreettinen tieliikenteen paivamelualue 55 dBA.
Aluerajaus perustuu teoreettiseen laskentamalliin, jossa:

- tie on suora ja darettdéman pitka
tiepenkereen korkeus on 1 metri

- maasto on avoin ja tasainen

- maaston pinta on pehmed

- laskentapisteen korkeus on kaksi metria.
Suosituksena on, ettd asuinrakennusten melusuojausta parannetaan ja oleskelupihat
suojataan melulta esimerkiksi rakennelmien ja rakennusten avulla.
Uudisrakentamisessa tulee noudattaa Valtioneuvoston paatdksen (993/1992)
ohjearvoja.

Alueiden kayttétarkoitukset:

Toteutettu tai asemakaavoitettu alue/uusi tai olennaisesti muuttuva tai
viereisten alueiden kanssa yhteen sovitettava alue.

Alueen vari ja kirjaintunnus ilmaisevat kayttdtarkoituksen. Alueet sisaltavat
sisaiset virkistysalueet ja kulkuyhteydet.

Asuntoalue.
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Asuntoalue.

Alue on tarkoitettu maaseutumaiseen pientaloalutukseen.

Tonttitarjonnan monipuolistamiseksi osa tonteista mitoitetaan valjemmaksi
harrastustoimintoja tai pienyrittajyytta silmalla pitaen.

Asuntoalue.

Alue on tarkoitettu maaseutumaiselle pientalovaltaiselle asumiselle ja sen yhtey-
dessa harjoitettavalle yritys- ja harrastustoiminnalle, joka ei aiheuta merkittavaa
haittaa asumiselle. Tontille saa rakentaa asunnon lisdksi kasvihuoneen ja hevostallin
tai vastaavia kotieldinten pitoon, harrastuksiin tai pienyritystoimintaan liittyvia
rakennuksia. Uuden tontin tai rakennuspaikan vahimmaispinta-alaksi suositellaan
0,8-2 ha. Elainurheiluun ja kotielainten pitoon liittyen tontin kokoon voidaan laskea
hyvaksi ne viereiset maa- ja metsatalousalueet, jotka ovat tontin omistajan
omistuksessa tai hallinnassa. Alueilla tuetaan maaseutumaista elamantapaa ja
yritystoimintaa.

Maatilojen talouskeskusten alue.

Alueella voi sijaita myds maatalouden sivuelinkeinojen harjoittamiseen tarvittavia
tiloja ja kotieldintaloutta, kotielaintalouden suuryksikéitd lukuun ottamatta. Samalle
rakennuspaikalle saa toteuttaa enintdan 2 yksiasuntoista asuinrakennusta seka
maatilamatkailuun liittyvia rakennuksia. Maatilamatkailuun liittyvdn mahdollisen
lisdrakentamisen tulee soveltua maatalous- ja kulttuuriymparistéén ja olla sille
alisteinen.

Maatilojen talouskeskusten alue, jota suositellaan kehitettdvaksi kulttuurimatkailu-
kohteena, ja jonka kulttuuriymparistd sailytetaan.

Leiviska.

Aluetta koskevat Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde -merkinnan
maaraykset. Kohde ja sen ymparistdon kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema-
kokonaisuus tulee sailyttaa. Alueella sijaitsee myods vuotta 1750 vanhempi
historiallinen asuinpaikka, jonka asutusrakenteet tulee sailyttaa.

Maatilakeskuksen rakennuspaikalle sallitaan toinen asunto, tai maatilamatkailuun
soveltuva asuinrakennus. Maatilan talouskeskusta arvokkaine rakennuksineen voidaan
kayttaa kulttuuriymparistdéon sopivaan maatilamatkailukayttoén. Paaosin alueen
vanhoihin rakennuksiin voi maatilan toimintojen lisaksi sijoittua asumista,
loma-asumista, nukkuma-aittoja ja pienimittakaavaista matkailupalvelua. Mahdollisen
lisdrakentamisen tulee soveltua kulttuuriymparistéon ja olla sille alisteinen.
Sijoittelussa tulee pyrkia pihapiirin muodostamiseen. Aluetta koskevista huomattavista
muutoksista, kuten rakennusluvan vaativista rakentamistoimista, on pyydettava
museoviranomaisen lausunto.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue.

Pientalovaltainen asuntoalue, jolle saa sijoittaa merkittavia ymparistéhairiota
aiheuttamattomia autohalli-, pienteollisuus-, verstas- ja varastotiloja.

Suuret konesuojat seka talous- ja varastorakennukset suositellaan rakennetta-
vaksi alueen laidalle, mahdollisimman etaalle ympardivasta asutuksesta. Toiminta ei
saa aiheuttaa merkittavaa melu-, pély-, liikenne- tai maisemallista haittaa.

Keskustatoimintojen alue.

Alue on tarkoitettu padaasiassa palveluille, hallinnolle, keskustaan sopivalle asumiselle
ja ymparistéhairiéttomille tydpaikkatoiminnoille. Alue sisaltdad myds sen toiminnoille
tarpeelliset alueen sisaiset liikennevaylat, pysakdinti-, tori- ja virkistysalueet seka
yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Palvelujen ja hallinnon alue.

Lahipalvelujen alue.

Liike- ja toimistorakennusten alue.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue.

Teollisuus- ja varastoalue.

Teollisuus- ja varastoalue.

Alueelle saa sijoittaa myo6s kiertotaloustoimintaa, biokaasulaitoksia ja muuta
bioenergian tuotantoa.

Energiahuollon alueiden kayttédnoton vaikutukset tulee arvioida hankesuunnittelu-
vaiheessa, huomioiden sijoitusvaihtoehdot ja mahdolliset yhteisvaikutukset. Uutta
asutusta ei suositella alle 400 metrin etdisyydelle laitoksesta tai sen
varastoalueista. Biokaasulaitos, joka on mitoitettu vahintdan 35 000 tonnin
vuotuiselle jatemaaralle vaatii ymparistovaikutusten arvioinnista saadetyn lain

(252/2017) mukaan YVA-menettelyn.

Suunnittelusuositus: Kapasiteetiltaan alle 35 000 tn biokaasulaitosta suunniteltaessa
suositellaan ottamaan huomioon VTT:n ohjearvosuositukset, joiden mukaan
biokaasulaitosten toiminta saa aiheuttaa asumiseen tai loma-asumiseen varatuilla
alueilla tuntikeskiarvona ilmaistuna enintdan 3% vuoden tunneista 1 hy/m3
hajuhaitan. Laitoksen tekniikka ja piipun korkeus suositellaan mallinnettavaksi nama
tavoitearvot tayttavaksi.

Teollisuusalue, jolla ymparistd asettaa toiminnan laadulle erityisia vaatimuksia.

Varastoalue.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Loma-asuntoalue.

Siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue.

Yleinen pysakointialue.

Erityisalue.
Moottoriurheilualue. Motocross-rata.

M/u

MT

MA

W

Yhdyskuntateknisen huollon alue.

Energiahuollon alue.

Jatteenkasittelyalue.

Mastoalue.

Hautausmaa-alue.

Suojaviheralue.

Alue, jolla ymparistd sailytetdan.

Maa- ja metsatalousvaltainen alue.

M-alueen rantavydhykkeella ja yhdyskuntarakenteen tiivistamisalueella rakentaminen
edellyttdd asemakaavan laatimista.

Rantavydhykkeen ja yhdyskuntarakenteen tiivistdmisalueen ulkopuolisilla M-alueilla
maa- ja metsataloutta palveleva rakentaminen on mahdollista.

Maatilamatkailun tukitoimintoihin kaytettava ranta-alue.

Alueelle voidaan sijoittaa maatilamatkailun ja ulkoilun vaatimia rakenteita ja pienia
rakennuksia, kuten laavuja, kotia, aittoja, rantapolkuja ja laitureita. Rakenteet tulee
sovittaa ranta- ja kulttuurimaisemaan ja kayttda rakenteiden maisemoinnissa
tarvittaessa rantapuustoa ja pensaita peltomaiseman rajaajana.

Maatalousalue.

MT-alueen rantavyéhykkeelld ja yhdyskuntarakenteen tiivistamisalueella rakentaminen
edellyttdd asemakaavan laatimista.

Rantavydhykkeen ja yhdyskuntarakenteen tiivistdmisalueen ulkopuolisilla MT-alueilla
maa- ja metsataloutta palveleva rakentaminen on mahdollista. Mahdollinen
rakentaminen tulee ensisijaisesti sijoittaa maatalousalueen reuna-alueille.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Alueiden sailyminen avoimina ja viljelykaytéssa on maisemakuvan kannalta tarkeaa.
Alue on tarkoitettu maatalouskayttoon. Maatilatalouteen liittyva rakentaminen tulee
sijoittaa nykyisten rakennusten laheisyyteen tai maiseman reuna-alueille siten, etta
rakennukset eivat sulje avoimia nakymia. Peltoaluetta ei saa metsittaa.

Vesialue.

Kohde- ja viivamerkinnat:

/s

1.0
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Muinaisjdanndskohde.

Muinaismuistolain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinted muinaisjaannés. Alueen
kaivaminen, peittdminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty.
Muinaisjaannodskohteiden lahiymparistda ja muinaismuistoalueita koskevista
toimenpiteistd ja maankayttosuunnitelmista on pyydettdva Museoviraston
lausunto. Rakentamiseen osoitetuilla alueilla tai niiden 18histdssa tulee niiden
muinaisjddnndskohteiden ymparistdssa, joilla ei ole tehty tarkempia
arkeologisia tutkimuksia, tehda arkeologinen maastoselvitys alueen tarkempaan
suunnitteluun liittyen tai ennen rakennusluvan hakemista. Maastoselvitys
tarvitaan ainakin kohteiden 7 (Vanhatalo hautausmaa) ja 8 (Perioja)
ymparistossa kohteen laajuuden maarittdmiseksi.

Suluissa oleva numerosarja ilmoittaa Museoviraston muinaisjdannosrekisterissa
olevan tunnuksen.

Vanhatalo hautausmaa
Perioja

mj-630010013)
mj-630040007)

1. Isokangas (mj-1000031960)
2. Ketakanlahti (mj-1000031961)
3. Kyllénen (mj-630010014)
4. Leiviskdnkangas lounas (mj-1000022765)
5. Mannikkd (mj-1000031962)
6. Purola (mj-1000031963)
7. (

8. (

Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde (MRKY 2015).

Rakennusta ei saa purkaa ilman MRL 127 §:n mukaista lupaa.
Purkamisluvasta tulee pyytda museoviranomaisen lausunto. Rakennusten
ulkoasua ei saa muuttaa siten, ettd niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai
milj6dn kannalta merkittdva luonne muuttuu. Rakennuksia kunnostettaessa
tulee pyrkia rakennusajankohdan tyylipiirteet huomioon ottavaan suunnitteluun.
Lisa- ja talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkia pihapiirin muodostamiseen.
Kohteita koskevista muutoksista on tarvittaessa pyydettdvd museoviranomaisen
lausunto.

Huoltoasema

Museoalue

Leiviska

Malmi

Perioja

Pyhannan kirkko (Rakennusperintékohde 200655)
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Paikallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

Rakennusten ulkoasua ei saa muuttaa siten, ettd niiden kulttuurihistoriallisesti
arvokas tai miljéén kannalta merkittdva luonne muuttuu. Rakennuksia
kunnostettaessa tulee pyrkia rakennusajankohdan tyylipiirteet huomioon
ottavaan suunnitteluun. Lisa- ja talousrakennusten sijoittelussa tulee pyrkia
pihapiirin muodostamiseen.

7. Koivumaki
8. Kankaala
9. Jussila
10. Valila

Historiallinen tielinja.

Savontie. Tielinjan sailyneisyysaste vaihtelee.

Savontien linjaus ja suhde ymparistoon tulee sailyttaa.
Muinaisjdadnndéstunnus (mj-1000028887).

Arkeologinen kulttuuriperintdkohde, historiallinen asuinpaikka.

Alue, jolla sijaitsee vuotta 1750 vanhempi talonpaikka.

Alueella olevat asutusrakenteet tulee sailyttdd. Suuremmista kohdetta

koskevista maankayttdsuunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten
kanssa.

1. Leiviskd 2 (mj-1000031972)
Valtatie/kantatie.

Seututie.

Yhdystie/kokoojakatu.

Nykyiset tiet ja linjat.
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Merkittavasti parannettava tieosuus.
Uudet tiet ja linjat.

Kevyen liikenteen reitti.

Uusi kevyen liikenteen reitti.
Alikulku tai alikulun tarve.

Ulkoilureitti.

Moottorikelkkailureitti tai -ura.
Reittid suositellaan kaytettavaksi soveltuvin osin talviajan ulkopuolella moni-
kayttoreittina eri liikkuntamuotoihin.

Voimalinja 110 kV ja sen johtoalue.

Johtoalueen leveys on 25 m voimajohdon keskilinjasta.

Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman voimajohdon
omistajan lupaa.

Runkovesijohto.
Jatevesijohto.

Paineviemari.

Paakayttétarkoitukseltaan rakentamiseen osoitetun alueen osa, joka sijaitsee
alle 2,5 km etaisyydelld koulusta, ja jolle saa my6ntda suoran rakennusluvan
tdman yleiskaavan pohjalta, laatimisvaiheessa voimassa olleen rantayleiskaavan
rakennuspaikkojen lukumaaran X ja eméatilalaskelman perusteella (MRL 72§).
Luvan myéntadminen ei ole ristiriidassa uudistettavan yleiskaavan kanssa.
Asunnot tai loma-asunnot talousrakennuksineen tulee sijoittaa luontoarvot
huomioon ottaen ja suunnitelmallisesti siten, etta alueen tekninen huolto,
seka ajo- ja kulkuyhteydet pystytaan toteuttamaan, ja ettd ymparistén
tiivistdminen asemakaavalla on myéhemmin mahdollista. Uudet rakennukset
tulee liittaa keskitetyn vesihuollon piiriin heti kun verkosto on alle 300 m
etaisyydella rakennuspaikasta.

Uusi rantarakennuspaikka asemakaavan ulkopuolisilla alueilla yli 2,5 km
etaisyydelld koulusta. Yleiskaavaa voidaan kayttda rantavyéhykkeella (rv)
sijaitsevilla A-, AM-, AT-, YK- ja RA-alueilla rakennusluvan
myontamisen perusteena (MRL 72§). Rakennuspaikat on rantavyéhykkeella
maaritetty tilakohtaisesti ematilalaskelman perusteella. Muilla ranta-alueilla
ei ole rakennusoikeutta, ellei kaavamerkinndin ole toisin osoitettu.

Pyhannanjarven rantayleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka
asemakaavan ulkopuolisilla alueilla yli 2,5 km etdisyydellad koulusta.
-rakennettu loma-asunnon rakennuspaikka

-rakentamaton loma-asunnon rakennuspaikka

Uimaranta.

Venesatama/venevalkama.

Uusi uimaranta.

Uusi venesatama/venevalkama.

Virkistyskohde.
Kohde on tarkoitettu ulkoilu- ja virkistyskayttdoa palvelevien rakenteiden
(laavu, kota, lintutorni, taukopaikka) toteuttamiseen ja kehittamiseen.

Piirtamistekniset merkinnat:

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Asemakaavoitetun alueen raja (5/2020).

YLEISKAAVAMAARAYKSET:

1. Vesivahingoille alttiit rakennusosat on sijoitettava vahintaan korkeuden +126,30
(N2000) ylapuolelle, joka on noin 80 cm korkeammalla kuin vuonna 2000 havaittu
tulva. Lisaksi rakennuspaikkojen paasytiet suositellaan rakennettavaksi vahintaan
yhta korkealle kuin vuonna 2000 havaittu tulva. Tulvauhan alaiset alueet on rajattu
laserkeilausaineiston (25.4.2011) pohjalta korkeudelle +125,50 (N2000) alkukeséalla
2000 tehtyjen tulvahavaintojen pohjalta (Sweco Ymparistd 2018).

2. Tata yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida
rakennettavien alueiden kuivatus, seka hulevesien hallinta ja kasittely. Hulevesien
hallinnassa sovelletaan rakennusjarjestyksen maarayksia. Ojitetuilta alueilta vesistoon
valuvat hulevedet suositellaan kasiteltdvaksi laskeutuslampien ja maastovalunnan
avulla ennen vesien paastamistd Pyhannanjarveen, jotta ravinteita ja humusta
saadaan poistettua. Tarkemmassa suunnittelussa tulee varata riittavasti tilaa
maastovalunnalle ja laskeutuslammille.

3. Pohjavesialueilla saa imeyttda vain puhtaita hulevesia. Pohjavesialueilla sijaitsevilla
teollisuusalueilla tulee tie-, liikenne- ja varasto- tvst. alueet tulee paallystaa
siten, ettd niiltd ei padse imeytyman maaperaan pohjavedelle haitallisia aineita.
Naiden alueiden hulevesien keraamiseen tai johtamiseen kaytetyt osat, kuten ojat,
tulee rakentaa niin, etta hulevedet eivat imeydy maaperaan, vaan ne johdetaan
pohjavesialueen ulkopuolelle.

4. Rakennettaessa valtatien, kantatien ja seututien varsilla on huolehdittava siita, etta
rakennukset ja rakennelmat suojaavat asuntojen ulko-oleskelutiloja melulta.
Oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla melutaso ei saa ylittda paivaohjearvoa 55
dBLaeq. Asuinrakennusten oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueella melutaso ei saa
ylittda ydéohjearvoa 45 dBLaeq.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettd melutaso ei sisalla ylitd valtioneuvoston
asetuksessa maariteltyja paiva- ja yéohjearvoja.

5. Virkistysalueiden ja -yhteyksien suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkia
katkeamattomiin yhteyksiin, ottamaan monipuolisesti huomioon erilaiset virkistys- ja
harrastustoiminnot, seka niiden tarvitsemien reittien monikayttdisyys, virkistys- ja
vapaa-ajanpalveluita tarjoavien yritysten tarpeet mukaan lukien.

6. Tata yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa maankaytdén suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee pyrkia yhtenaiseen ja harmoniseen kylakuvaan.
Korjausrakentamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet,
eika korjaaminen saa ilman erityisid perusteita johtaa tyylillisesti alkuperaisesta
rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen.

7. Alle 2,5 km etaisyydella koulukeskuksesta rakentaminen perustuu paasaantdisesti
tata yleiskaavaa tarkempaan suunnitteluun, joka mahdollistaa alueiden mydhemman
tilvistamisen tai laajentamisen. Periojantien suunnalla voidaan alle 2,5 km
etaisyydelld koulukeskuksesta rakentaa A-1 ja A-2 -alueilla pddasunnon kanssa
samalle tontille yksi sivuasunto samaan tai eri rakennukseen. Toisen asunnon tulee
olla esteetdn. Sivuasuntoa koskeva maarays ei koske aluetta, jolla rakennusluvat
voidaan mydntaa ematilamitoitukseen perustuen.

8. Yleiskaavaa voidaan kayttaa yli 2,5 km etaisyydelld koulukeskuksesta
rantavyohykkeella rakennusluvan myoéntamisen perusteena A-, AM- ja RA-alueilla
(MRL 728). Rakennuspaikat on maaritelty tilakohtaisesti ematilalaskelmiin perustuen.

Ranta-alueella alle 2,5 km etaisyydella koulukeskuksesta, yhdyskuntarakenteen
tiivistamisalueella (ti), rakennusluvat saadaan mydntaa taman yleiskaavan A- ja
RA-alueilla suoraan laatimisvaiheessa voimassa olleen rantayleiskaavan
ematilaselvityksen ja rakennuspaikkojen lukumaaran pohjalta (MRL 72§). Asunnot

tai loma-asunnot talousrakennuksineen tulee sijoittaa luontoarvot huomioon ottaen
ja suunnitelmallisesti siten, etta alueen tekninen huolto, seka ajo- ja kulkuyhteydet
pystytaan toteuttamaan, ja ettd ympariston tiivistdminen asemakaavalla on
my6hemmin mahdollista. Uudet rakennukset suositellaan liitettavaksi keskitetyn
vesihuollon piiriin heti kun verkosto on alle 300 m etaisyydella rakennuspaikasta.
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